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DIE MCI COOLFIX DECKE
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DIE MCI COOLFIX DECKE

Viele Faktoren wie Warmestrahlung, Sonnenlicht, Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit sind fiir das Raumklima bzw. fiir die Behag-
lichkeit des Menschen notwendig.

GESTALTUNGSFREIRAUM

keine Heizkorper

Wand- und Deckenkiihlflachen nicht sichtbar

freie Innenraumgestaltung

Flexibilitat durch Kombination von Heizung und Kiihlung
Einsatzbereich in Wohnung, Biiro, Schulen, Krankenhéuser usw.

GESUNDHEIT

Hoher Strahlungswérmeanteil, keine Zugluft
Keine Staubverwirbelungen

Erschwerte Lebensgrundlage fiir Bakterien,
Schimmelpilze und Milben

Ideales Raumklima

Ausgewogenes Temperaturgefalle im Raum

KELOX ULTRA&S-ROHRE 12%1,5 MM

VORTEILE

e Architektonische Freiheit bei der Decken- und Raum-
gestaltung - freie Raumgestaltung

e Heizen und Kiihlen mit einem System reduziert die
Erstellungskosten

e Wartungsfrei, robust und langlebig
e Absolut gerduschlos
e Keine Zugerscheinungen

o Guter Warmeiibergang auf die Temperatur-Ubergangs-
platten durch groBflachige Warmeleitbleche

e Ausgezeichnete Regelfahigkeit des Systems

e Optimaler thermischer Komfort im Sommer und Winter

KELO® ULTR&X-ROHR 12%1.5 MM




COOLFIX INSIDE
DIE ABGEHANGTE DECKE TECHNISCHE DATEN COOLFIX INSIDE

Maanderférmig gebogenen Kiihlelemente aus Kelox Ultrax-Rohr e Betriebsbedingungen: t max. 70°C bei 6 bar
12x1,5 mm werden mit Warmeleitblechen aus Aluminium ver-
presst und mit den MCI Deckenelementen ultrahomogen ver- e Rohrdimension: 12 x 1,5 mm
bunden.
e Priifdruck: max. 6 bar
Die Enden der Kelox- Ultrax-Rohre kdnnen mit den bewahrten
Kelit Kelox Rohren und Formteilen problemlos verbunden werden. e \Wasserinhalt des Mdanders: ca. 1 I/m?2

e Kiihlleistungen: ca. 60 - 100 W/m?

e Heizleistungen: ca. 55 - 110 W/m?
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KELOX ULTRAX-ROHRE 12x1.5 MM



DIE MCI COOLFIX WANDANSCHLUSSE

Schattenfuge 9/15

N\

Niederhaltefeder

4%\

F-Schattenwinkel 9/15 x 4000 mm

15‘ 25 ‘ ortlich anpassen

Schattenfuge mit
Bilderleiste

N\

/ Niederhaltefeder

f F-Schattenwinkel

mit Bilderleiste 4000 mm

15‘ 25 ‘ drtlich anpassen

F-Wandwinkel

B Niederhaltefeder

=
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F-Wandwinkel 25/30 x 4000 mm

Schattenfuge 20/20

SN
|

Niederhaltefeder

F-Schattenwinkel 20/20 x 4000 mm

20 ‘ 25 ‘ drtlich anpassen

Winkelprofil (Aluminium)

f Wandwinkel 25/25 x 4000 mm

Technische Anderungen vorbehalten
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KELOH ULTRAX-ROHRE 12215 MM



DIE MCI COOLFIX DECKENSYSTEME

Klemmsystem Typ AKL - abklappbar

Montage mit Trageschiene CD60/27
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_— Kreuzverbinder

{ —" Decken-U-Profil 60/27

ﬁ Klemmschiene

600/625 | 600/625

Kreuzverbinder

Decken-U-Profil 60/27

o —Klemmschiene

600/ 625 ‘ 600/ 625

Klimasegel

Schiebeteil Traverse

Abhéngehthe

Sicherungsscheibe
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£ Mutter

2 Deckensegel

Breite Deckensegel

Bandraster-System CRE

Montage mit Rostwinkel
Nonius-Unterteil
90° gekrépft |8
O
Verschraubung M6 x 16 g Rostwinkel
Zargenabhénger . 30/30

O0O00000O0 0000000

Langfeldplatte

L [amm 8“7 |3mmL
Achsmaf J Achsmaf

Bandraster-System CRE

Direktmontage

Nonius-Oberteil

i _;> Justiernigel

Nonius-Unterteil fiir C-Zarge

L H3 mm__ BC-Zarge ﬂ3 mm L Langfeldplatte
AchsmaB l AchsmaB

Klimasegel mit Abhanger

Traverse

Abhéngehthe

Aufkantung

Deckensegel

Breite Deckensegel
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SYSTEMDECKEN FUR HEIZ- & KUHLUNG

M.C.I. Metalldecken
Produktions-GmbH

A-7343 Neutal
Werner von Siemens StraBe 2 m mlim

Tel:  +43/2618/27171 | \METAL CEILING
Fax: +43/2618/27171-18 | |N\DUSTRIES

office@mci-metalldecken.com

KELO®= ULTRAR-BOHR 12%1.5 MM




